
Υγραντήρας 250mΙ με Βαλβίδα Ασφαλείας 0,96 bar 
Umidificator 250ml cu supapă de siguranță 14PSI

0806205
Instrucțiuni de utilizare/ΟδηγίεςΧρήσης

RO -1. Umpleți borcanul umidificatorului până la linia de umplere maximă cu apă. Nu lăsați apa să scadă sub linia minimă de umplere.
2. Atașați capacul umidificatorului la borcan.
3. Atașați piulița-fluture de pe umidificator la sursa de oxigen.
4. Testați umidificatorul pentru scurgeri prin blocarea ieșirii umidificatorului. Supapa de siguranță ar trebui să se activeze. Dacă supapa nu este activată sau 

dacă apare vreo scurgere apreciabilă, verificați pentru a vă asigura că capacul umidificatorului este bine atașat la borcan și racordul la sursa de oxigen este 
bine strâns.

5. Conectați tubul de oxigen (nu este inclus) la niplul de pe capacul umidificatorului, asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure.
6. Porniți sursa de oxigen la LPM prescris,
7. Supapa de siguranță va alarma dacă există o îndoire sau blocare în sistemul de livrare.

GR -1. Γεμίστε τον υγραντήρα στη μέγιστη γραμμή πλήρωσης με νερό. Μην αφήνετε το νερό να πέσει κάτω από την ελάχιστη
γραμμή πλήρωσης.

2. Συνδέστε το καπάκι του υγραντήρα στο δοχείο.
3. Συνδέστε το παξιμάδι του υγραντήρα στην πηγή οξυγόνου.
4. Ελέγξτε ότι o υγραντήρας έχει διαρροές αποκλείοντας την έξοδο του υγραντήρα. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να ενεργοποιηθεί. 

Εάν η βαλβίδα δεν είναι ενεργοποιημένη ή εάν προκύψει αισθητή διαρροή, ελέγξτε για νετα θητα να θητή ου υγραντήρα είναι καλά 
στερεωμένο και ότι η σύνδεση με την πηγή οξυγόνου είναι σφιχτά σφιχτά σνφιχτά σφιχτά σνφ.

5. Συνδέστε τη σωλήνωση οξυγόνου (δεν περιλαμβάνεται) στο ακροφύσιο στο κάλυμμα του υγραωντει 
υγραωντήσραωντής δέσεις είναι ασφαλείς.

6. Ενεργοποιήστε την πηγή οξυγόνου στα καθορισμένα λίτρα ανά λεπτό.
7. Η βαλβίδα ασφαλείας θα ειδοποιηθεί αν υπάρχει βλάβη ή μπλοκάρισμα στο σύστημα παράδοσης.

Atenție/ Προσοχή
RO-Umidificatorul este echipat cu o supapă de siguranță. Când sună supapa de siguranță, verificați tubulatura de alimentare din aval

și dispozitivul de terapie, îndepărtați orice obstacol înainte de a relua utilizarea.
- Destinat utilizării de către personal calificat instruit.
- Articolul este doar pentru uz personal, altfel poate provoca infecție încrucișată și poate reduce fiabilitatea și funcționalitatea produsului.
- Apa trebuie schimbată la fiecare 8 ore de utilizare. Se recomanda folosirea apei distilate.

GR-0 υγραντήρας είναι εξοπχισμένος με βαλβίδα ασφαλείας.0ταν η βαλβίδα ασφαλείας ηχεί ελένος ηχεί, ελέντοφαλείας ς
και τη συσκευή θεραπείας, αφαιρέστε τυχόν εμπόδια πριν συνεχίσετε τη χρήση.

- Προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό
- Το προϊόν είναι για προσωπική χρήση, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει μόλυνση και να μειαώση μειατικά μπορεί 
ειτουργικότητα του προϊόντος.

- Το νέρο πρέπει να αλλάζεται κάθε 8 ώρες χρήσης. Συνίσταται να χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό.

1 bucată
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